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1. Formål

Formålet med denne procedure er at sikre at alt arbejde med epoxy og isocyanater på Institut for Materialer og Produktion foregår både sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig fuld forsvarlig og alt alle lovkrav bliver overholdt.

2. Omfang

Proceduren gælder for alt arbejde med epoxy og isocyanater på Institut for Materiale og Produktion.

3. Opbygning

Proceduren er opbygget af 3 dokumenter. 

1. Overordnede procedure (denne). 
2. Kemikalie brugsanvisning i kemibrug eller leverandørbrugsanvisning på papir. 
3. Tillæg til kemikalie brugsanvisning i Kemibrug.
Derudover gives en mundtlig og/eller skriftlig instruktion.

Den overordnede procedure beskriver de overordnede regler for arbejde med epoxy og isocyanater på Instituttet. 
Kemikalie brugsanvisning i kemibrug eller leverandørbrugsanvisning på papir, samt tillæg til kemikalie brugsanvisning i Kemibrug udgør til sammen den lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisning.
Den mundlige eller skriftlige instruktion fra laboratoriepersonalet beskriver hvordan arbejdet med det specifikke produkt skal udføres.


4. Procedure

· Alt arbejde med epoxy og isocyanater skal udføres i henhold til instruktion/vejledning som er givet af laboratoriepersonalet/vejleder. Instruktion /vejledning kan både være skriftlig og mundlig.
· De studerende skal lave en risikovurdering før de starter arbejdet og kemikaliebrugsanvisningen/leverandørbrugsanvisningen samt tillæg til kemikaliebrugsanvisningen skal indgå i risikovurderingen. Risikovurderingen skal godkendes af vejleder og vises til laboratoriepersonale før arbejdet påbegyndes.
· Laboratoriepersonalet/vejlederne fører tilsyn med at arbejdet udføres sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig fuld forsvarlig. Hvis reglerne ikke overholdes skal laboratoriepersonalet/vejlederne stoppe arbejdet og kan evt. bortvise personerne fra laboratoriet.




5. Lokaler hvor der må arbejdes med epoxy og isocyanater

· Fibigerstrædet 14:
Rum 4: Beregnet til arbejde med PU skum (Isocyanater).
Rum 5 (Sliberum): Beregnet til indstøbning i mindre mængder.
Rum 15 (Epoxyrum) Beregnet til støbning af plader og limning. 
 

· Skjernvej 4A:
Epoxy stinkskab i rum 2.111: Beregnet til indstøbning i mindre mængder.
Metal værksted (under punktudsugning) Beregnet til limning med små mængder lim.
Biolab (Stinkskab): Beregnet til limning med små mængder lim.

· Badehusvej 13:
Metal værksted (under punktudsugning): Beregnet til limning med små mængder lim.


6. Sikkerhed

· Undgå hudkontakt med epoxyharpikser og isocyanater. Brug egnede éngangshandsker og egnet arbejdstøj eller beskyttelsesdragt.
· Undgå at indånde dampe fra isocyanater eller reaktive opløsningsmidler. Dampene kan normalt fjernes ved mekanisk ventilation.
· Personer med astma, eksem, konstaterede lungelidelser eller konstateret hud- eller luftvejsallergi over for isocyanater må ikke arbejde med isocyanater.
· Personer med eksem eller konstateret epoxyallergi må ikke arbejde med epoxyharpikser.
· Personer med kraftig håndsved - den såkaldte hyperhidrosis manuum - må hverken arbejde med epoxyharpikser eller isocyanater.
· Omhyggelig personlig hygiejne er vigtig, når man arbejder med epoxyharpikser og isocyanater.
Vask hænder ved pauser i arbejdet, før toiletbesøg og før måltider mv. Vask straks spild og stænk af.
Hvis der har været hudkontakt andre steder end på hænder og underarme, kan det være nødvendigt at bade.
· Det er forbudt at spise, drikke og ryge i lokalerne hvor der arbejdes med epoxy.

7. Uddannelse

Alle både ansatte og studerende på instituttet der arbejder med epoxy og isocyanater, skal have det lovpligtige epoxykursus. Kurset udbydes af AMU centrene. Instituttet opbevarer en kopi af alle uddannelsesbeviser.

8. Ansvarlig

Instituttets ledelse er ansvarlig for at alle regler bliver overholdt. 
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